
EchoView Host EchoView
掌上型監控器，可以同時監測8台攜帶式氣體偵測器
資料，即時顯示和警報

無線手持監控器

遠端查看MeshGuard偵測器資料，還可同時顯示網路中
16台MeshGuard偵測器資料
EchoView無線手持檢視器是一個攜帶式，本質安全的檢視器，它可以在您遠離MeshGuard

網路控制器的時候即時查看網路中偵測器資料，可以同時查看16台偵測器的警報狀態 

和讀數，在使用內建鋰電池情況下可以連續工作10天。EchoView可隨身攜帶，只要在網
路覆蓋範圍內，都可以與控制器同步進行顯示和警報。

無線手持檢視器

性能優勢
• 便於攜帶
• 即時顯示讀數和儀器狀態
• 可同時連接16台偵測器
• 使用內部電池可連續工作10天
• 使用外接充電電池可連續工作45天
• 本質安全設計，可工作在0區

儀器規格及配置
外形尺寸
重量
可視警報
聲音警報
無線網路
無線通訊距離(視距)

按鍵
顯示
電源
工作時間
工作溫度
工作濕度
防護等級
安全認證

無線頻率

265mm×95mm×55mm(HWD)

0.6 kg

2 只高亮度紅色LED

90dB @ 30cm

RAE systems 專用頻率
300 m - EchoView 到 Mesh Router

200m- EchoView 到 ToxiRAE Pro，3GPID, MicroRAE，QRAE 3 and Multi-RAE

3鍵操作
點陣 LCD (72mm x 108mm)

一次性鋰電池
10天
-20° 至 +50° C

10% 至 90% 相對濕度，無冷凝
IP-65

UL/CSA：Class I, Division 1, Groups A, B, C and D, T4

ATEX：IM1/II 1G Ex ia I/IIC T4

IECEx：Ex ia I/IIC T4

ISM頻段, IEEE 802.15.4 Sub 1GHz

儀器規格及配置
工作電源
執行時間
防護等級
通信距離
接收靈敏度
通信協議
聲響警報
光視警報
環境溫度
環境濕度
顯示方式
外形尺寸
外殼顏色
殼體材料
重量
ATEX
UL/CSA

配置信息

 

可選配件
• 標準配置: 主機 5dBi全向天線、使用者手
                           冊、 維護工具

應用領域
• 環境保護
• 油氣勘測
• 洩漏檢測
• 工廠檢修
• 工作環境監測

D型電池：3.6V 19Ah

≥10天
IP65

300m(直視距離)

-95dBm

IEEE 802.15.4/Zigbee

90dB @ 30cm

高亮度紅色LED(兩級)

-40oC~+50oC

0%~95% RH(無冷凝)

1.5英寸點陣LCD顯示，含背光
265mm×95mm×55mm(HWD)

黑
PC包膠(可耐弱酸弱鹼)
0.6kg

(Ex) II 1G Ex ia II CT4

Class I，Division 1，Group A，B，C，D，T4

性能優勢
• 可與多達8台氣體偵測器建立一個獨立的無線通訊系統
• 透過使用無線中繼器，通信距離可擴展至1公里
• 一組電池可保證儀器連續工作十天
• 紅色高亮度警報燈
• 警報響度可達90dB @ 30cm

• 可抗高強度電磁干擾
• IP-65 防護等級

無線手持監控器 EchoView Host 是一種攜帶型的監控終端，它可以與多達8台氣體偵測器組 
成智慧無線網路。客戶可自訂連接的儀器名稱，輕鬆辨識儀器讀數和狀態。無線手持監
控器與偵測器同步警報，確保工作人員安全。

• 在緊急搶救中，遠端同步顯示現場檢測儀錶的讀數和警報狀態 

• 支援偵測器型號:

–  ToxiRAE Pro 單一氣體偵測器系列
– MicroRAE 多氣體偵測器系列
– QRAE 3 多氣體偵測器系列
–  MultiRAE 多氣體偵測器系列
– 3GPID 系列產品
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